ORIMA' TAKSKYDD
NAR SAKERHETEN AVGOR




® PRODUKTUTVECKLING
KONTROLL | PRODUKTION

ORIMA-taksakerhetsprodukterna ar latta och smi-
diga. Med hjalp av den senaste CAD/CAM-tekno-
login har vi lyckats att undvika svetsning vilket
sanker vikten och ger ett mycket béttre utseende
pa produkterna. Modern pulverlackering med poly-
esterfarg finslipar utseendet och anpassar produk-
ten till takets farg. Den laga vikten skiljer vara pro-
dukter markant fran de traditionella produkterna.

Véra starkaste omrade ar kunskap i tunnplat och
flexibilitet i produktionen och i hela verksamheten.
Vi ar fardiga att I6sa alla slags takskyddsproble-
mer. Med vara CAD/CAM-styrda maskiner ar det
enkelt att gora férandringar efter kundens dnske-
mal. Varlden och taksystemen férandrar sig och
det gor vi ocksa..

Nya lésningar testar vi i vart eget laboratorie och
hos SP. Darefter s6ker vi certifiering for dem. Allt
detta betyder att kunden far bade trygga och kon- -
trollerade produkier.

wat  CERTIE
ORIMA-TUOTE QY har ett avtal om tillverknings- ot “" ons S
kontroll i produktion med Statens Provningsan- ‘ ‘
stalt. Vart egenkontrollsystem &r heltdckande fran
materialinkomst till kundleveranser. Produktionen
ar sa mycket som mdjligt byggd sa att fel kan inte
uppsta. CAD/CAM-automatiken férsakrar att de-
larna ar exakta i dimensioner.




ORW NOCK- OCH TAKFOTSRACKE
SNORACKE OCH SLITSDURK

SP-CERTIFIERING NR 102001
OCH 102002

Produkterna &r tillverkade av varmférzinkat stal.
Réackesroren ar starka och latta beroende pa oval-
formen. Inga skarvhylsor behdvs, da varje rér har
en fardig skarv. Med detta sparar man pengar och
tid vid montering.

Nock-, takfots-
och sndracken

+-Max 30 cm -

Max utlagg rér 30
( ) =73 CM utanfér konsol.
KONSQOL N2y Roren ldses i sidled

22" med bult M8*35
\ och mutter i varje
dnde av rdcken.

Réckesror
Bult M8

STODBIT
Monteras 2 st | vardera
rdcke

2 st bult

Vinkeljdrn.
Dim 50x50x5x500
Trdmotidgg. Dim 50 100x 50

W-motldgg
Snabbféste

Slitsdurk

Olika godkénda inféstningsalternativ anges pa sidan 7.



ORIMA’ TAKBRYGGA

SP-CERTIFIERING NR 102001 OCH 102002

Takbryggan ér tillverkad av platdurk och har en
halkfri gangyta med utmarkt snégenomslapplighet.
Bryggan med tillhérande detaljer tillverkas av
varmférzinkat stal. Pulverlackeringens standard-
farger &r svart och rétt. Andra farger mot bestall-
ning enligt fargkartan omfattande hundratals kulo-
rer.

Sortimentet bestar av olika testade och godkénda
konsoler och infastningar till ndstan alla taktyper.
Med laga lutningar (<12°) kan bryggan ocksa an-
vandas som gangvag i takfallets riktning.

TAKBRYGGA

KONSOL
pa tegeltak

Vinkeljérn.
Dim. 50x50x5x 500
|
|
\
)
- Trdmotldgg. Dim. 50x 100x500

Olika godkénda infastningsalternativ anges pa sidan 7.















