GRUNSs nya brannare med Piezo-tandare

Den unika konstruktionen av brannaren gor det majligt att ytterligare spara gasol utan att darmed forlora i
arbetskapacitet. Ingen sparlaga erfordras langre - Nar man lagger ifran sig brannaren slocknar lagan helt.
N&r brannaren tas upp startas brannarlagan via piezotandaren som ligger inbyggd i handtaget.

Den nya GRUN-brannaren ar funktionsséker - stabil - och &r ratt utrustning fér byggarbetsplatsen.

Den nya GRUN-brannaren har en mangd fordelar jamfért med tidigare standardbrannare
A) Handtaget:

Piezotandaren integrerad i brannarhandtaget
Séakring mot gaslackage

Vridkoppling.

Upphéangningsanordning integrerad i handtaget
Snabbkoppling mellan handtag och bréannarenhet
Vaxlingsbar lagesinkoppling av brannare

B) Brannarenheten:

Dolt monterad tandledning

Tandelektrod i flambéagaren

Snabbkoppling mellan brannare och handtag

Vaxlingsbar monteringsriktning av brannarenheten

Arbetstryck 0,5 - 4,0 bar

Alla huvudbestandsdelar av rostfritt alternativt hogglansfornicklat material

C) Generella fordelar

Trots en mycket robust konstruktion och med alla fordelar jamfért med vanliga standard
gasolbrannare har GRUNs nya Piezobrannaren samma viktsklass som de tidigare
standardbrénnarna.
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